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Einfiihrung

1 Einflhrung

Mit dem Kauf der UNICRAFT Sandstrahlkabine
haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme aufmerksam die
Betriebsanleitung.

Diese informiert Sie Uber die sachgerechte Inbetrieb-
nahme, den bestimmungsgeméaBen Einsatz sowie tber
die sichere und effiziente Bedienung und Wartung lhrer
Sandstrahlkabine.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil der Sandstrahl-
kabine. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung stets am
Einsatzort Ihrer Sandstrahlkabine auf. Beachten Sie dar-
Uber hinaus die 6rtlichen Unfallverhitungsvorschriften
und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen fiir den Ein-
satzbereich der Sandstrahlkabine.

1.1 Urheberrecht

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich ge-
schitzt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung
der Sandstrahlkabine zuléssig. Eine dartber hinausge-
hende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung
der Firma Stirmer GmbH nicht gestattet.

Wir melden zum Schutz unserer Produkte Marken-,
Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall
moglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder
Verletzung unseres geistigen Eigentums.

1.2 Kundenservice

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrem Produkt oder
fur technische Auskinfte an lhren Fachhandler.Dort wird
Ihnen gerne mit sachkundiger Beratung und Informatio-
nen weitergeholfen.

Deutschland:

Stirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Reparatur-Service:

Fax: 0049 (0) 951 96555-111
E-Mail: service@stuermer-maschinen.de
Internet: www.unicraft.de

Ersatzteil-Bestellung:
Fax: 0049 (0) 951 96555-119
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Wir sind stets an Informationen und Erfahrungen interes-

siert, die sich aus der Anwendung ergeben und fir die
Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein kénnen.
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1.3 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden
unter Berlcksichtigung der geltenden Normen und Vor-
schriften, des Stands der Technik sowie unserer langjéh-
rigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestelit.

In folgenden Féllen Gbernimmt der Hersteller fiir Scha-
den keine Haftung:

- Nichtbeachtung der Anleitung,

- Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung,

- Einsatz von nicht sach- und fachkundigem Personal,
- Eigenméchtige Umbauten,

- Technische Veréanderungen,

- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfiih-
rungen, bei Inanspruchnahme zusétzlicher Bestelloptio-
nen oder aufgrund neuester technischer Anderungen
von den hier beschriebenen Erlduterungen und Darstel-
lungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtun-
gen, die allgemeinen Geschéftsbedingungen sowie die
Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses gultigen gesetzlichen
Regelungen.

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick tber alle wichtigen
Sicherheitspakete flr den Schutz von Personen sowie
fur den sicheren und stérungsfreien Betrieb. Weitere auf-
gabenbezogene Sicherheitshinweise sind in den Ab-
schnitten zu den einzelnen Lebensphasen enthalten.

2.1 Symbolerklarung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Sym-
bole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden
durch Signalworte eingeleitet, die das AusmaB der Ge-
fahrdung zum Ausdruck bringen.

GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihrt, wenn
sie nicht gemieden wird.



Sicherheit

Aunicraft

Werkstatttechnik

/I\. WARNUNG!

(—

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihrt, wenn
sie nicht gemieden wird.

A

/I\  VORSICHT!

(—

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine mdéglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zu geringfugigen oder leichten Verletzungen fihren
kann, wenn sie nicht gemieden wird.

A

/I\. ACHTUNG!

(—

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine méglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zu Sach- und Umweltschaden flihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

0 HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine mdéglicherweise geféhrliche Situation hin, die
zu Sach- und Umweltschaden flihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

Tipps und Empfehlungen

i Tipps und Empfehlungen

Dieses Symbol hebt nitzliche Tipps und Empfehlun-
gen sowie Informationen fir einen effizienten und
storungsfreien Betrieb hervor.

Um die Risiken von Personen- und Sachschéden zu re-
duzieren und geféhrliche Situationen zu vermeiden,
mussen Sie die in dieser Betriebsanleitung aufgeflhrten
Sicherheitshinweise beachten.

2.2 Verantwortung des Betreibers

Betreiber ist die Person, welche die Maschine zu ge-
werblichen Zwecken selbst betreibt oder einem Dritten
zur Nutzung bzw. Anwendung Uberlésst und wéhrend
des Betriebs die rechtliche Produktverantwortung fur
den Schutz des Benutzers, des Personals oder Dritter
tragt.

Wird die Sandstrahlkabine im gewerblichen Bereich ein-
gesetzt, unterliegt der Betreiber der Maschine den ge-
setzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit. Deshalb mis-
sen die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung
wie auch die fur den Einsatzbereich der Maschine gulti-
gen Sicherheits-, Unfallverhitungs- und Umweltschutz-
vorschriften eingehalten werden. Dabei gilt insbeson-
dere folgendes:

- Der Betreiber muss sich Uber die geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen informieren und in
einer Gefahrdungsbeurteilung zusatzlich Gefah-
ren ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeits-
bedingungen am Einsatzort der Maschine erge-
ben. Diese muss er in Form von
Betriebsanweisungen flur den Betrieb der Ma-
schine umsetzen.

- Der Betreiber muss wéhrend der gesamten Ein-
satzzeit der Maschine priifen, ob die von ihm er-
stellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand
der Regelwerke entsprechen, und diese, falls er-
forderlich, anpassen.

- Der Betreiber muss die Zustandigkeiten fur Instal-
lation, Bedienung, Stérungsbeseitigung, Wartung
und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.

- Der Betreiber muss dafir sorgen, dass alle Perso-
nen, die mit der Maschine umgehen, diese Anlei-
tung gelesen und verstanden haben. Darlber hin-
aus muss er das Personal in regelmaBigen
Abstanden schulen und Uber die Gefahren infor-
mieren.

- Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche
Schutzausrlstung bereitstellen und das Tragen
der erforderlichen Schutzausristung verbindlich
anweisen.

Weiterhin ist der Betreiber daflir verantwortlich, dass die
Sandstrahlkabine stets in technisch einwandfreiem Zu-
stand ist. Daher gilt folgendes:

- Der Betreiber muss dafir sorgen, dass die in die-
ser Anleitung beschriebenen Wartungsintervalle
eingehalten werden.

- Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen
regelmaBig auf Funktionsfahigkeit und Vollstandig-
keit Uberprifen lassen.

SSK 4 | Version 1.14
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Sicherheit

2.3 Personalanforderungen

Die verschiedenen in dieser Anleitung beschriebenen
Aufgaben stellen unterschiedliche Anforderungen an die
Qualifikation der Personen, die mit diesen Aufgaben be-
traut sind.

/ \ WARNUNG!

(—

Gefahr bei unzureichender Qualifikation von

Personen!

Unzureichend qualifizierte Personen kénnen die Risi-

ken beim Umgang mit der Maschine nicht einschéat-

zen und setzen sich und andere der Gefahr schwerer

oder todlicher Verletzungen aus.

- Alle Arbeiten nur von dafir qualifizierten Personen
durchflihren lassen.

- Unzureichend qualifizierte Personen aus dem Ar-
beitsbereich fernhalten.

Fur alle Arbeiten sind nur Personen zugelassen, von de-
nen zu erwarten ist, dass sie diese Arbeiten zuverlassig
ausfuhren. Personen, deren Reaktionsféahigkeit z. B.
durch Drogen, Alkohol oder Medikamente beeinflusst ist,
sind nicht zugelassen.

In dieser Betriebsanleitung werden die im Folgenden
aufgeflihrten Qualifikationen der Personen flr die ver-
schiedenen Aufgaben benannt:

Bediener:

Der Bediener ist in einer Unterweisung durch den Betrei-
ber Uber die ihm Ubertragenen Aufgaben und méglichen
Gefahren bei unsachgeméaBem Verhalten unterrichtet
worden. Aufgaben, die Giber die Bedienung im Normal-
betrieb hinausgehen, darf der Bediener nur ausfihren,
wenn dies in dieser Betriebsanleitung angegeben ist und
der Betreiber ihn ausdricklich damit betraut hat.

Elektrofachkraft:

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbil-
dung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlagigen Normen und Bestimmungen in der Lage,
Arbeiten an elektrischen Anlagen auszufiihren und még-
liche Gefahren selbststéndig zu erkennen und zu ver-
meiden.

Die Elektrofachkraft ist speziell fiir das Arbeitsumfeld, in
dem sie tétig ist, ausgebildet und kennt die relevanten
Normen und Bestimmungen.

Fachpersonal:

Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbil-
dung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der ein-
schldgigen Normen und Bestimmungen in der Lage, die
ihm Ubertragenen Arbeiten auszufliihren und mégliche
Gefahren selbststandig zu erkennen und Gefahrdungen
zu vermeiden.
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Hersteller:

Bestimmte Arbeiten diirfen nur durch Fachpersonal des
Herstellers durchgefuhrt werden. Anderes Personal ist
nicht befugt, diese Arbeiten auszufiihren. Zur Ausfih-
rung der anfallenden Arbeiten unseren Kundenservice
kontaktieren.

2.4 Personliche Schutzausriistung

Die Personliche Schutzausrustung dient dazu, Personen
vor Beeintréchtigungen der Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit zu schiitzen. Das Personal muss wahrend
der verschiedenen Arbeiten an und mit der Maschine
persdnliche Schutzausriistung tragen, auf die in den ein-
zelnen Abschnitten dieser Anleitung gesondert hinge-
wiesen wird.

Im folgenden Abschnitt wird die Persénliche Schutzaus-
rustung erlautert

Kopfschutz

Dérr/ihdustriehelm schiitzt den Kopf gegen herabfal-
lende Gegensténde und AnstoBen an feststehenden
Gegenstanden.

@ Gehorschutz

Der Gehorschutz schiitzt vor Gehorschaden durch Larm.

Atemschutz

Der Atemschutz schutzt die Atemwege vor dem Ein-
dringen von Staub und kleinen Fremdkdrpern.

Schutzbrille

Die Schutzbrille dient zum Schutz der Augen vor
umherfliegenden Teilen.

@ Schutzhandschuhe

Die Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der
Hénde vor scharfkantigen Bauteilen, sowie vor Rei-
bung, Abschirfungen oder tieferen Verletzungen.

@ Sicherheitsschuhe

Die Sicherheitsschuhe schiitzen die FuBe vor Quet-
schungen, herabfallende Teile und Ausgleiten auf rut-
schigem Untergrund.

@ Arbeitsschutzkleidung

Arbeitsschutzkleidung ist eng anliegende Arbeitsklei-
dung, ohne abstehende Teile, mit geringer ReiBfestigkeit.
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2.5 Sicherheitskennzeichnungen

An der Sandstrahlkabine sind verschiedene Sicherheits-
kennzeichnungen angebracht, die beachtet und befolgt
werden muissen.

Die Sicherheitskennzeichnungen dirfen nicht entfernt
werden. Beschadigte oder fehlende Sicherheitskennzeich-
nungen kénnen zu Fehlhandlungen, Personen- und Sach-
schaden flhren. Sie sind umgehend zu ersetzen.

Sind die Sicherheitskennzeichnungen nicht auf den er-

sten Blick erkenntlich und begreifbar, ist die Sandstrahl-
kabine auBer Betrieb zu nehmen, bis neue Sicherheits-
kennzeichnungen angebracht worden sind.

Folgende Sicherheitskennzeichnungen und -symbole

sind angebracht:
[ ]
Warnings A

Lesen Sie sorgfaltig die Betriebsanleitung Read operation instructions thoroughly
und beachten Sie die Sicherheitshinweise. befor using.

Sicherheitshinweise

Verschlieen Sie sicher die Tur bevor Sie
die Maschine in Betrieb nehmen.

Secure door before operatin machine.

Trennen Sie die Druckluft und die Strom- Disconnect machine from air supply and
versorgung vor Wartungsarbeiten von der electrical outlets before performing
Maschine. maintenance.

Benutzen Sie geeignete Schutzkleidung, wie Use appropriate safety wear, such as
Schutzbrille und Staubmaske. saftey goggles and dust mask.

Vor beiten B i i B

Werkstatttechnik
3.1 Typenschild
Sandstrahlkabine c €
Sandblasting cabinet
Typ Serien-Nr.
Type SsK4 Serial no.
Artikel-Nr. Baujahr
Item no. 6204004 Year of manufacture
Gewicht Netzanschluss
Weight 160 kg Power connection 230V /50 Hz

Stiirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt
Deutschland / Germany

Yunicraft

www.unicraft.de

Abb. 2: Typenschild der Sandstrahlkabine SSK 4

4 Technische Daten

1. Auffangbehalter und Filter ofters saubern.

2. VerschleiBteile tiberprifen ( z.B. Disen,
Blenden und Handschuhe).

3. Uberpriifung des Schleifmittels. Bei
VerschleiRerscheinungen ersetzen.

4. Innenraum der Kabine gelegentlich saubern.

5. Vermeiden Sie Feuchitgkeit in den
Luftleitungen und am Schleimittel.

6. Tirdichtung wochentlich auf Undichtigkeit
Uberprifen.

7. Uberschreiten Sie nicht den max. Druck von

1. Clean dust collector and filter often.

2. Check wear parts (i.e. nozzles, orifices
and gloves).

3. Check abrasives Abrasives wear out and
need to be replaced occasionally.

4. Clean inside of cabinet occasionally.

5. Avoid moisture in the air lines and abrasive.

6. Check door gasket for leaks weekly.

7. Co not operate the blasting system at over
8,6 bar.

8. Don't use over 70 watt, 12 volt light bulb.

Modell SSK 4
Volumen Arbeitskabine 825 Liter
Arbeitsdruck 3,4 - 8,0 bar
Eingangsdruck max. 8,6 bar
Absaugleistung 17,4 m3h
Strahimittel KorngréBe 0,2-0,3 mm
(empfohlen)

Strahimittel KorngréBe 0,125-0,45 mm
(maximal):

Druckluft-Anschluss 3/8*

Luftbedarf 400 - 800 Liter/min

8,6 bar.
8. Leuchtmittel mit max. 70 W, 12 V verwenden.

@ A
Y, \
>

Abb. 1: Sicherheitskennzeichnungen an der Sandstrahlkabine SSK 4

3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Sandstrahlkabine SSK 4 dient ausschlieBlich zur
Rostentfernung und Reinigung von Metalloberflachen
mit Druckluftwerkzeugen unter Verwendung von Sand-
strahlgut. Der Arbeitsdruck darf max. 8,6 bar betragen.
Die Arbeiten durfen nur in der geschlossenen Box durch-
geflhrt werden, wobei sorgfaltig auf absolute Dichtheit
zu achten ist.

Die Sandstrahlkabine darf nur von Personen betrieben
werden, die auf das Gerét eingewiesen sind.

Zur bestimmungsgemé&Ben Verwendung gehért auch die
Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

Bei konstruktiven und technischen Anderungen an der
Sandstrahlkabine Gbernimmt die Firma Stiirmer Maschi-
nen GmbH keine Haftung.

Anspriiche jeglicher Art wegen Schaden aufgrund nicht
bestimmungsgeméBer Verwendung sind ausgeschlossen.

6

Elektrischer Anschluss 230V /50 Hz

max.Gewicht Strahlgut 75 kg

max. Gewicht auf dem 150 kg
Auflagegitter

Innen-MaBe Arbeits- 1160 x 870 x 850 mm

kabine (LxBxH)

MaBe LxBxH 1320 x 1200 x 1760 mm
Gewicht 160 kg
120cm
132cm 2em

]
T OO

93cm

P

54em

£
Q
£
B T
117em ddcm
-
118¢m 90cm
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Transport, Verpackung, Lagerung

5 Transport, Verpackung, Lagerung

Anlieferung

Uberpriifen Sie die Sandstrahlkabine nach Anlieferung
auf sichtbare Transportschaden. Sollten Sie Schaden
entdecken, melden Sie diese unverziglich dem Trans-
portunternehmen beziehungsweise dem Héandler.

Transport

Unsachgemalfes Transportieren ist unfalltrachtig und
kann Schaden oder Funktionsstérungen an der Ma-
schine verursachen, fiir die wir keine Haftung bzw. Ga-
rantie gewahren.

Lieferumfang gegen Verschieben oder Kippen gesichert
mit ausreichend dimensioniertem Flurférderfahrzeug
oder einem Kran zum Aufstellort transportieren.

/1\. WARNUNG!

(C—

Schwerste bis tddliche Verletzungen durch Umfallen
und Herunterfallen von Maschinenteilen vom Gabel-
stapler, Hubwagen oder Transportfahrzeug. Beach-
ten Sie die Anweisungen und Angaben auf der
Transportkiste.

Beachten Sie das Gesamtgewicht der Maschine.
Das Gewicht der Maschine ist in den "Technischen
Daten" der Maschine angegeben. Im ausgepackten
Zustand der Maschine kann das Gewicht der
Maschine auch am Typenschild gelesen werden.

Verwenden Sie nur Transportmittel und Lastanschlag-
mittel, die das Gesamtgewicht der Maschine aufneh-
men kénnen.

/ WARNUNG!

Schwerste bis todliche Verletzungen durch bescha-
digte oder nicht ausreichend tragfahige Hebezeuge
und Lastanschlagmittel, die unter Last reilen. Pri-
fen Sie die Hebezeuge und Lastanschlagmittel auf
ausreichende Tragfahigkeit und einwandfreien
Zustand.

Beachten Sie die Unfallverhitungsvorschriften der
fur lhre Firma zusténdigen Berufsgenossenschaft
oder anderer Aufsichtsbehdrden.

Befestigen Sie die Lasten sorgfaltig.

SSK 4| Version 1.14

Allgemeine Gefahren beim innerbetrieblichen Trans-
port

WARNUNG KIPPGEFAHR

Die Maschine darf ungesichert maximal 2cm ange-
hoben werden.

Mitarbeiter miissen sich auBerhalb der Gefahren-
zone, der Reichweite der Last, befinden.

Warnen Sie Mitarbeiter und weisen Sie Mitarbeiter
auf die Geféhrdung hin.

Maschinen dirfen nur von autorisierten und qualifizier-
ten Personen transportiert werden. Beim Transport ver-
antwortungsbewusst handeln und stets die Folgen be-
denken. Gewagte und riskante Handlungen unterlassen.

Besonders geféhrlich sind Steigungen und Gefallstrec-
ken (z.B. Auffahrten, Rampen und ahnliches). Ist eine

Befahrung solcher Passagen unumganglich, so ist be-
sondere Vorsicht geboten.

Kontrollieren Sie den Transportweg vor Beginn des
Transportes auf mégliche Gefahrdungsstellen, Uneben-
heiten und Stérstellen sowie auf ausreichende Festigkeit
und Tragféhigkeit.

Gefahrdungsstellen, Unebenheiten und Stérstellen sind
unbedingt vor dem Transport einzusehen. Das Beseiti-
gen von Geféhrdungsstellen, Unebenheiten und Stér-
stellen zum Zeitpunkt des Transports durch andere Mit-
arbeiter fuhrt zu erheblichen Gefahren.

Eine sorgféltige Planung des innerbetrieblichen Trans-
ports ist daher unumgénglich.

Transport mit einem Gabelstapler/Hubwagen:

Fir den Transport mit einem ausreichend dimensionier-
ten Hubwagen oder Gabelstapler muss die Sandstrahl-
kabine auf einem ebenen, festen Untergrund (zum Bei-
spiel auf einer Palette) mit Bolzen gesichert stehen.

5.1 Verpackung

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien und Pack-
hilfsmittel sind recyclingfahig und miissen grundsétzlich
der stofflichen Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Verpackungsbestandteile aus Karton geben Sie zerklei-
nert zur Altpapiersammlung.

Die Folien sind aus Polyethylen (PE), die Polsterteile aus
Polystyrol (PS). Diese Stoffe geben Sie an einer Wert-
stoffsammelstelle ab oder an das fiir Sie zusténdige Ent-
sorgungsunternehmen.

5.2 Lagerung

Die Sandstrahlkabine grindlich gesdubert in einer troc-
kenen, sauberen und frostfreien Umgebung lagern.
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6 Geratebeschreibung

Abbildungen in dieser Betriebsanleitung kénnen
vom Original abweichen.

Abb. 3: Sandstrahlkabine SSK 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1

Absauganlage mit Filter fir KorngréBen <5 ym
Tuar mit Dichtung

Sandstrahlpistole

Strahimittelleitung

Ventil zum Einstellen des Strahimittelanteils
Pedal zum Dosieren der Druckluftzufuhr
Druckluftleitung

Druckluftanschluss und -regelung

Handschuh, Handloch Durchmesser 175 mm
Sichtfenster

—_

Beleuchtung

6.1 Lieferumfang

- Sandstrahlkabine mit Betriebsanleitung

- Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdlse
- 4 Keramikdusen 6/6/7/7mm

- 5 Ersatzfolien fur Sichtfenster

7 Montage, Aufstellen und AnschlieBen

Die Sandstrahlkabine darf nur in trockenen, gut bellfte-
ten Rdumen aufgestellt und betrieben werden.

Sie muss auf einem ebenen und festen Untergrund
standsicher aufgestellt werden.

Es ist darauf zu achten, dass genlgend Bewegungs-frei-
heit und ausreichende Beleuchtung zum Arbeiten vor-
handen ist.

Schutzhandschuhe tragen!

Sicherheitsschuhe tragen!

Arbeitsschutzkleidung tragen!

VORSICHT!

Quetschgefahr!

Bei unsachgemaBem Arbeiten bei der Montage der
Sandstrahlkabine besteht Verletzungsgefahr fiir Fin-
ger und Hande.

> O @

- Beachten Sie das Gewicht der Sandstrahlkabine.
Achten Sie auf stabile Auflagen und Abstutzvorrich-
tungen.

7.1 Montage

Die Sandstrahlkabine muss entsprechend Abb. 3 bzw.
Abb. 8 montiert werden.

Schritt 1: Alle losen Teile sowie das Gitter aus dem Inne-
ren des Gehauses der Sandstrahlkabine ent-
nehmen.

Schritt 2: Das Gehause auf die Seite legen.

Schritt 3: Die vier FiiBe mit den beiliegenden Schrauben
(M8x20), Distanzscheiben und Muttern am Ge-
h&use anschrauben.

Schritt 4: Die Sandstrahlkabine auf die FiiBBe stellen.

Schritt 5: Den Druckluft-Anschluss mit Ventil und Mano-
meter mit den beiliegenden Schrauben, Di-
stanzscheiben und Muttern am linken vorderen
Standbein der Kabine montieren.

Schritt 6: Das Pedal zwischen den vorderen Fii3en pla-
zieren und die Leitungen anschlieBen.

Schritt 7: Das Sichtfenster an der Kabinenoberseite ein-
setzen.

SSK 4 | Version 1.14
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Inbetriebnahme

Schritt 8: Die Beleuchtung an der Kabinenoberseite mit
vier beiliegenden Schrauben, Distanzschei-
ben und Muttern befestigen.

Schritt 9: Die Absauganlage an der Rickseite der Ka-
bine anschrauben. Motor und Filter oben in
das Gehé&use der Absauganlage einsetzen.
Die Abdeckung fur das Absaugrohr an der Ka-
bine abnehmen, das Rohr einsetzen und mit
Dichtungsmittel abdichten. Danach die Abdec-
kung mit dem Absaugrohr wieder befestigen.

Schritt 10: Alle Schrauben und Muttern festziehen.

Schritt 11: Das Ablagegitter in die Kabine einsetzen und
die Leitungen durch die Offnung nach oben
fuhren.

Schritt 12: Das Elektrokabel der Absaugvorrichtung mit
der AnschluBBbuchse der Beleuchtung verbin-
den und den Stecker der Beleuchtung an die
Stromversorgung anschlieBen.

Schritt 13: Das Strahimittel durch das Ablagegitter in
den Trichter der Sandstrahlkabine einfillen.

7.2 Elektrischer Anschluss

/ 1
/\ GEFAHR!

4=\ Lebensgefahr durch elektrischen
Strom!

Bei Kontakt mit spannungsfiihrenden Bauteilen

besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Strom-

schlag.

- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elek-
trofachkraften ausfihren lassen.

A
/I\ ACHTUNG!
/\

Die Sandstrahlkabine muss Uber eine gute Erdung
verfugen, um Funkenbildung durch statische Aufla-
dung zu vermeiden.

Schritt 1: Prifen Sie, ob die Netzspannung der Span-
nungsangabe entspricht, die auf dem Typen-
schild vermerkt ist.

Schritt 2: Sorgen Sie fiir eine gute Erdung der Sand-
strahlkabine..

Abb. 4: Erdungsanschluss

Schritt 3: Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Strom-
netz.

SSK 4| Version 1.14

7.3 Druckluftanschluss

Fur das Betreiben der Sandstrahlkabine benétigen Sie
einen Kompressor mit mindestens 700 Litern/min Full-
leistung und einer BehéltergroBe von mindestens

100 Litern. Die erzeugte Luft muss gereinigt, kondensat-
frei und Olfrei sein.

Einstellbarer Betriebsdruck: ca. 3,4 - 8,6 bar.

A
/I\ ACHTUNG!
—\
Feuchtigkeit in der Druckluft beeintréchtigt den Fluss
des Strahlmittels und kann zu Verklumpungen und

Verstopfungen von Ventilen und Leitung fuhren.
Sand-Stau in den Leitungen immer beseitigen!

8 Inbetriebnahme

/A\ WARNUNG!

A Lebensgefahr!

Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie nicht diese

Regeln befolgen.

- Fuhren Sie niemals Arbeiten an der Sandstrahl-
kabine aus, wenn Sie unter Einfluss von Alkohol,
Drogen oder Medikamenten stehen und/oder Sie

Ubermiidet sind oder unter konzentrationsstéren-
den Krankheiten leiden.

- Die Sandstrahlkabine darf nur von einer Person be-
dient werden. Weitere Personen miissen sich wah-
rend der Bedienung vom Arbeitsbereich fernhalten.

/\. VORSICHT!

y .
ﬁ \ GESUNDHEITSGEFAHRDUNG

Beim Einatmen von Strahlgut und Abrieb besteht
Gefahr von Lungenschadigung durch Quarzstaub!
Mégliche Bildung einer Staublunge und von Silikose.
Informationen dazu unter
https//de.wikipedia.org/wiki/Silikose

Besonders gefahrlich ist das Einatmen von Stoffen
mit TeilchengréBen unter 5 ym!

Verwenden Sie niemals Strahlmittel mit kleineren
KorngréBen als angegeben und stellen Sie sicher,
dass die Kabine absolut dicht ist.

Tragen Sie einen Atemschutz.

@ Gehérschutz tragen!

Beim Betrieb kann eine Gerduschentwicklung von
Uber 85 dB(A) auftreten. Ab 85 dB(A) muss ein
Gehorschutz getragen werden!

Schutzbrille tragen!




Inbetriebnahme
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Atemschutz tragen!

Sicherheitsschuhe tragen!

Arbeitsschutzkleidung tragen!

HINWEIS!

0@

Bevor Sie die Sandstrahlkabine erstmalig in Betrieb

nehmen, fihren Sie folgende Punkte durch.

- Uberpriifen Sie alle Schraubverbindungen an der
montierten Sandstrahlkabine und ziehen Sie diese
gegebenfalls nach.

- Uberpriifen Sie die Sandstrahlkabine auf Dichtig-
keit.

- Uberpriifen Sie die Funktion der Tiirliberwachung.
Beim Offnen der Kabinentiiren wahrend des Be-
triebs schaltet sich die Sandstrahlkabine automa-
tisch ab.

Abb. 5: Mechanischer Tir-SchlieBmechanismus

A

/I\ ACHTUNG!

>

Die Sandstrahlpistole muss immer vom Bediener
weg gerichtet sein. Niemals bei gedffneter Tur der
Sandstrahlkabine arbeiten.

/1\ ACHTUNG!

3

Niemals Sand als Strahimittel verwenden.

A
N

/1\ ACHTUNG!

3

Das Werkstiick muss sauber und trocken sein.

HINWEIS!

Der Abstand der Strahlpistole zum Objekt spielt eine
wesentliche Rolle und sollte 20 cm nicht tiberschreiten.

10

Vor dem Betrieb sind diverse Einstellungen fiir den
problem- losen Betrieb der Sandstrahlkabine fiir
die verschiedensten Anforderungen vorzunehmen.

Eine einwandfreie Funktion héngt von verschiedenen
Faktoren ab. Zum Einen sind ein sauberes und trocke-
nes Strahlmittel und freie Leitungen eine wichtige Vor-
aussetzung (Betriebsdruck wie in den technischen Da-
ten). Zum Anderen héngt es davon ab, welche
Werkstlicke mit welchem Strahimittel bearbeitet werden
sollen, denn jedes Werkstlick und Strahimittel hat an-
dere Eigenschaften (Harte, KorngréBe, Gewicht, Ag-
gressivitat). Die Strahlmittel (z.B. Normal-, Misch-, Edel-
korund, gebrochene Schlacke, Glasperlen, Strahlkugeln,
usw.) werden in verschiedenen KorngréBen angeboten.

Durch diese unterschiedlichen Parameter miissen
verschiedene Einstellungen vorgenommen werden
um ein einwandfreies Funktionieren der Sandstrahl-
kabine zu gewéhrleisten.

Einstellung der Blaspistole

Der erzeugte Unterdruck in der Blaspistole kann durch
die Einschraubtiefe des Bauteils [Pos. 7], bei vorherigem
Lésen der Kontermutter [Pos. 5] und leichtem Lésen des
Luftdruckanschlusses [Pos. 8] eingestellt werden.

3 4

§©'¥6%5>°

a7
Ty
- 12 1M1 13

Abb. 6: Blaspistole

Beide Einstellungen sind voneinander abhéngig!
Es sollten immer mehrere Einstellungen ausprobiert
werden um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Hierzu zwei Beispiele und ihre Auswirkungen:

- zu tief eingeschraubtes Bauteil [Pos. 7] (kleiner Ab-
stand innen zur DUse): zu wenig Unterdruck und
somit auch wenig Strahimittel

- zu weit zurlickgedrehtes Bauteil [Pos. 7] (groBer
Abstand innen zur Duse): es wird kein Unterdruck
erzeugt, sondern in die Strahimittelleitung einge-
blasen --> Druckaufbau

SSK 4 | Version 1.14
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Pflege, Wartung und Instandsetzung

0 HINWEIS!

Fir diese Einstellung gibt es keine generellen Richt-
werte. Sie muss durch Testen je nach Strahimittel und
Anforderung in Erfahrung gebracht werden.

Schritt 1: Geeignetes Strahimittel auswéhlen und in die
Sandstrahlkabine einfillen.

Schritt 2: Das Werkstiick muss frei von O, Fett und
Feuchtigkeit sein. Gegebenenfalls das Werk-
stlick reinigen, bevor es in die Sandstrahlka-
bine gebracht wird.

Schritt 3: Den gewtinschten Arbeitsdruck an der Druck-
luftversorgung (Kompressor) einstellen. Darauf
achten, dass der maximale Druck nicht Gber-
schritten wird! Je nach Empfindlichkeit des Ma-
terials entsprechend niedrigeren Arbeitsdruck
einstellen.

Schritt 4: Die Sandstrahlkabine an die Druckluftquelle
anschlieBen.

Schritt 5: Das zu bearbeitende Werkstiick in die Sand-
strahlkabine legen, die Tur schlieBen und die
Beleuchtung der Sandstrahlkabine einschal-
ten.

Schritt 6: Mit den integrierten Schutzhandschuhen die
Sandstrahlpistole und das Werkstiick halten
und mit dem Sandstrahlen beginnen. Die
Sandstrahlpistole in einem Winkel von 45° bis
60° zum WerkstUlck halten, wobei das Strahl-
mittel vom Werkstick ab gegen die Riickwand
der Sandstrahlkabine geblasen werden sollte.
Mit dem Pedal die Strahimittelzugabe dosieren.
Achtung: Beim Offnen der Kabinentiiren wah-
rend des Betriebs schaltet sich die Sandstrahlka-
bine automatisch ab.

Schritt 7: Nach beendeter Arbeit das Werkzeug von der
Druckluftquelle trennen und das Werkstlck
entnehmen.

SSK 4| Version 1.14

9 Pflege, Wartung und Instandsetzung

ACHTUNG!

Trennen Sie vor allen Wartungs-, Instandhaltungs-
und Reinigungsarbeiten das Werkzeug von der Druc-
kluftversorgung und die Sandstrahlkabine vom
Stromnetz. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
dirfen nur von Fachpersonal ausgefiihrt werden.

9.1 Pflege durch Reinigung

Die Sandstrahlkabine ist stets in einem sauberen Zu-
stand zu halten.

@ Schutzhandschuhe tragen!

0 HINWEIS!

Verwenden Sie fir alle Reinigungsarbeiten niemals
scharfe Reinigungsmittel. Dies kann zu Beschadigun-
gen oder Zerstdrung des Gerates fuhren.

Alle Kunststoffteile und lackierten Oberflachen sollten
mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und etwas
Neutralreiniger gesaubert werden.

Das Werkzeug sauber und trocken aufbewahren.

9.2 Wartung und Instandsetzung/Reparatur

ACHTUNG!

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dirfen aus-
schlieBlich von Fachpersonal durchgefihrt werden.

Sollte die Sandstrahlkabine nicht ordnungsgeman funk-
tionieren, wenden Sie sich an einen Fachhandler oder
an unseren Kundenservice. Die Kontaktdaten finden Sie
im Kapitel 1.2 Kundenservice.

Samtliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen missen
nach abgeschlossenen Reparatur- und Wartungsarbei-
ten sofort wieder montiert werden.

Die Luftschlduche sind in regelmaBigen Zeitabstanden
auf Beschadigung und undichte Stellen zu Gberprifen.
Die beschadigten Schlauche miissen ersetzt werden.

Schlauchmaterial Druckluft-Schlauch: PVC.
Berstdruck: 16,5 bar

Das Werkzeug regelméBig von Schmutz reinigen. Das
regelmaBige Reinigen erleichtert das Arbeiten mit dem
Pneumatikwerkzeug.

11
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Den Filter der Absauganlage regelmé&Bg prifen und rei-
nigen. Bei Bedarf ersetzen. Filtermaterial: Vliesstoff

Abb. 7: Filter der Sandstrahlkabine SSK 4

Nach 10 bis 12 Stunden Betriebszeit die Duse prifen.
Bei ungleichmaBiger Abnutzung sollte die Dise alle 10
Betriebsstunden um 1/4 Umdrehung gedreht werden.

Die Qualitat der Druckluft regelm&Big Uberprifen, gege-
benenfalls ein Entwésserungssystem vorschalten.

Bei ungleichmaBigem Fluss des Strahimittels die Diise
kurzzeitig dicht verschlieBen und das Pedal einige Se-
kunden durchdriicken, um das System freizublasen.

Die Qualitat des Strahimittels regelmaBig prifen. Bei zu
geringer KorngréBe oder bei Verschmutzung das Strahl-
mittel austauschen.

0 HINWEIS!

Der Filter entfernt Teilchen mit KorngréBen bis unter
5 um.
Er ist temperaturstabil bis 90°C.

Die Verschraubungen auf einen festen und dichten Sitz

Um einen guten Fluss des Strahimittels zu gewéahrlei-
sten, muss die Druckluft trocken und 6lfrei sein.

10 Fehlerbehebung

A ACHTUNG!

Beim Auftreten eines der folgenden Fehler beenden
Sie sofort die Arbeit mit der Sandstrahlpistole. Es
kann zu ernsthaften Verletzungen oder Schadigung
des Werkzeugs kommen. Séamtliche Reparaturen
bzw. Austauscharbeiten dirfen nur von qualifizier-
tem und geschultem Fachpersonal durchgefiihrt wer-
den, Das Werkzeug muss zuvor von der

Druckluftquelle getrennt sein.

Uberprifen und gegebenenfalls nachziehen.

Stérung

mégliche Ursache

Abhilfe

Das Gerat arbeitet nicht

1. Defektes Pedal
2. Keine Verbindung zur Druckluft-
quelle .

1. Das Pedal ersetzen.
2. Druckluftanschluss herstellen.

Schlechtes Strahlergebnis

1. Strahldlse verschlissen

2. Kompressorleistung nicht ausrei-
chend

3. Arbeitsdruck zu gering

1. Strahldlse ersetzen.

2. Leistungsstarkeren Kompressor
verwenden

3. Arbeitsdruck erhéhen

Es wird nicht genligend oder kein
Strahimittel verspriht

1. Dise verstopft

2. Entliftung am Strahlbehalter ver-
stopft

3. Luftrohr am Materialansaug-
schlauch verstopft

4. Zu feuchte Luft

5. Leitung undicht

1. Dise reinigen oder ersetzen.
2. EntlGftung reinigen

3. Luftrohr reinigen oder ersetzen

4. Wasserabscheider einsetzen
5. Leitung ersetzen

Druckabfall an der Sandstrahlpistole

1. Druckluftleitung verstopft oder mit
zu geringem Querschnitt
2. Druckluftleitung zu lang

1. Leitung reinigen oder durch gro-
Bere Leitung ersetzen.
2. Leitung kurzer verlegen

12
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Entsorgung, Wiederverwertung von Altgeréaten

11 Entsorgung, Wiederverwertung von
Altgeraten

Tragen Sie bitte in Ihrem und im Interesse der Umwelt
dafur Sorge, dass alle Bestandteile der Gerate nur tber
die vorgesehenen und zugelassenen Wege entsorgt
werden.

11.1 AuBer Betrieb nehmen

Ausgediente Gerate sind sofort fachgerecht auBer Be-
trieb zu nehmen, um einen spéateren Missbrauch und die
Gefahrdung der Umwelt oder von Personen zu vermei-
den.

Schritt 1: Alle umweltgefahrdende Betriebsstoffe aus
dem Alt-Geréat entfernen.

Schritt 2: Die Gerate gegebenenfalls in handhabbare
und verwertbare Baugruppen und Bestandteile
demontieren.

Schritt 3: Die Geratekomponenten und Betriebsstoffe
den daflir vorgesehenen Entsorgungswegen
zu fihren.

11.2 Entsorgung von Schmierstoffen

Entfernen Sie das austretende, verbrauchte oder lber-
schussige Fett an den mit Schmierstoff versorgten
Schmierstellen.

Die Entsorgungshinweise flr die verwendeten Schmier-
stoffe stellt der Schmierstoffhersteller zur Verfigung.
Fragen Sie gegebenenfalls nach den produktspezifi-
schen Datenblattern.

12 Ersatzteile

/’“\ GEFAHR!
£ <\ Verletzungsgefahr durch Verwen-
dung falscher Ersatzteile!
Durch Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatz-
teile konnen Gefahren fiir den Bediener entstehen
sowie Beschadigungen und Fehlfunktionen verur-
sacht werden.
- Es sind ausschlieBlich Originalersatzteile des Her-
stellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile
zu verwenden.

- Bei Unklarheiten ist stets der Hersteller zu kontak-
tieren.

i Tipps und Empfehlungen

Bei Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
erlischt die Herstellergarantie

SSK 4| Version 1.14

12.1 Ersatzteilbestellung

Die Ersatzteile kénnen tber den Fachhéndler bezogen
werden.

Folgende Eckdaten bei Anfragen oder bei der Ersatzteil-
bestellung angeben:

- Geratetyp

- Artikelnummer

- Positionsnummer

- Baujahr

- Menge

- gewlinschte Versandart (Post, Fracht, See, Luft,
Express)

- Versandadresse

Ersatzteilbestellungen ohne oben angegebene Angaben
kdnnen nicht berticksichtigt werden. Bei fehlender An-
gabe Uber die Versandart erfolgt der Versand nach Er-
messen des Lieferanten.

Angaben zum Geratetyp, Artikelnummer und Baujahr
finden Sie auf dem Typenschild, welches an der Sand-
strahlkabine angebracht ist.

Beispiel

Es muss der Filter fir die Absaugvorrichtung der Sand-
strahlkabine bestellt werden. Der Filter hat in der Ersatz-
teilzeichnung die Nummer 19.

Bei der Ersatzteil-Bestellung eine Kopie der Ersatzteil-
zeichnung mit gekennzeichnetem Bauteil (Filter) und
markierter Positionsnummer (19) an den Vertragshand-
ler bzw. an die Ersatzteil-Abteilung schicken und die fol-
genden Angaben mitteilen:

Sandstrahlkabine SSK 4
6204004

- Zeichnungsnummer: 1

- Gerétetyp:
- Artikelnummer:

- Positionsnummer: 19

Die Artikelnummer lhres Gerates:
Sandstrahlkabine SSK 4: 6204004

Die nachfolgende Zeichnung soll Ihnen im Servicefall
helfen, notwendige Ersatzteile zu identifizieren.

13
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12.2 Ersatzteilzeichnungen

Ersatzteilzeichnung 1

Abb. 8: Ersatzteilzeichnung 1 SSK 4

14 SSK 4| Version 1.14
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Ersatzteilzeichnung 2

Abb. 9: Ersatzteilzeichnung 2 SSK 4

SSK 4| Version 1.14 15
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13 Elektroschaltplan
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Abb. 10: Elektroschaltplan SSK 4
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14 EU-Konformitatserklarung

EU-Konformitatserklarung

Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang Il 1.A

Hersteller/Inverkehrbringer:

erklart hiermit, dass folgendes Produkt

Produktgruppe:
Bezeichnung der Maschine:
Maschinentyp:
Artikelnummer:
Seriennummer*:

Baujahr*:

Stiirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Unicraft® Werkstatttechnik
SSK 4

Sandstrahlkabine

6204004

20

*fllen Sie diese Felder anhand der Angaben auf dem Typenschild aus

aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschlagigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der oben genannten Richtlinie sowie den nachfolgenden

EU-Richtlinien entspricht.
Mitgeltende EU-Richtlinien:

2014/30/EU EMV Richtlinie
89/686/EWG  Ruichtlinie Gber persdnliche Schutzausriistungen

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

DIN EN ISO 12100:2011-03

DIN EN 60204-1:2019-06

DIN EN ISO 13849-1:2016-06

DIN EN 1248:2010-06
DIN EN 61000-6-1:2019-11

DIN EN IEC 61000-6-3:2022-06

DIN EN 61000-3-2:2019-12

DIN EN 61000-3-3:2023-02

Dokumentationsverantwortlich:

Hallstadt, den 14.02.2023

Ldls

Kilian Stirmer
Geschaftsfihrer

SSK 4| Version 1.14

Sicherheit von Maschinen - Aligemeine Gestaltungsleitsatze -
Risikobeurteilung und Risikominderung

Sicherheiten von Maschinen - Elektrische Ausriistungen von Maschinen,
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen -
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsatze

GieBereimaschinen - Sicherheitsanforderungen flr Strahlanlagen

Fachgrundnormen - Storfestigkeit fir Wohnbereich, Geschéafts- und
Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen -
Stéraussendung von Geraten in Wohnbereichen

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte -
Grenzwerte flir Oberschwingungsstréme (Gerate-Eingangsstrom
<16 Aje Leiter)

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte -
Begrenzung von Spannungsanderungen, Spannungsschwankungen
und Flicker in 6ffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen fir
Gerate mit einem Bemessungsstrom < 16 A je Leiter, die keiner
Sonderanschlussbedingung unterliegen

Kilian Stirmer, Stirmer Maschinen GmbH,
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

17
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15 Anhang

Information zu den mitgelieferten Handschuhen

Schutzhandschuhe 1 Paar Artikelnummer

Protection gloves 1 Pair Item number
HS-SSK2.5/3/4 6204120
Hersteller: YONGKANG XIEHENG ZHEJIANG PROVINCE INDUSTRY & COMMERCE CO., LTD.

Manufacturer: NO. 9 XISHAN WEST ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 321300
YONGKANG ZHEJIANG, CHINA

Artikel: SBC Gloves — 1 Size 12 (470)
Article: SBC Gloves — 2 Size 12 (600)
Dexterity Level 4

Abriebsfestigkeit / abrasion resistance 3
Schnittfestigkeit / blade cut resistance 1 EN IS0 21420:2020
WeiterreiBkraft / tear propagation 3 EN 388:2016 +A1:2018
Durchstichkraft / penetration force 1
Schnittfestigkeit / cut resistance X
Baumusterpriifung durchgefiihrt: Intertek ltalia S.p.A. Via Miglioli
EC tvoe examination executed by: 2/A-20063 Cernusco sul Naviglio
P y: Milano - Italy

Approved Body 2575

Beschreibung / Description:

PVC — Schutzhandschuhe, geeignet fir Sandstrahlen und Reinigen mit wasserbasierenden Lésungsmitteln.
Eine Eignung fir andere Einsatzgebiete ist nicht gegeben.

PVC — Protection gloves, suitable for sand blasting and cleaning with water based solvent.
A suitability for other applications is not given

Reinigung und Pflege / Cleaning and maintenance

Zur Reinigung durfen keine chemischen Reinigungsmittel eingesetzt werden da diese das Material beschéadigen kdnnen.
(Empfohlen: Reinigungstuch und Wasser).
Die Handschuhe miissen vor jedem Gebrauch auf Unversehrtheit geprift werden.

It is not suitable to use chemical cleaning supplies because they can cause damage on the material. (Recommended
cleaning cloth and water)
The integrity of the gloves must be checked before every use.

Hinweis / Note
Diese Informationsbroschiire muss den Schutzhandschuhen (PSA), welche in dieser aufgefuhrt sind, bei Weitergabe im-
mer beigeflgt werden. Die Vervielfaltigung hierzu ist uneingeschrénkt gestattet.

This leaflet has to be supplied with every protection glove listed in this brochure. The leaflet can therefore be copied
without any restrictions.
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