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Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-201-23 Art.-Nr.: 58568

Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe aus der 18V E³
Akkusystem-Gruppe.  

 
• hochwertiger Edelstahlmantel
• Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
• praktischer Tragegriff
• 8 m Kabel

 
Lieferumfang:  
Tauchpumpe, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2,0 Ah,
Schnellladegerät (Ladezeizt ca. 1 h)  

 
Einsatzgebiete: Entwässerung von Kellerräumen bei
Grundwassereinbruch, zur Gartenbewässerung,
Umpumpen von Behältern und Zisternen, etc.  

 
optional erhältlich:  
• #58555 Akkupack AP 18-20
• #58556 Akkupack AP 18-30
• #58557 Akkupack AP 18-40
• #58539 Ladegerät LG 18-05 I (passend ab Ser.Nr.:

71101)
• #58546 Ladegerät LG 18-05 (passend bis Ser.Nr.: 71100)
• #58548 Ladegerät LG 18-23
• #58547 Ladegerät LG 18-30
• #58549 Ladegerät LG 2-18-30
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Technische Daten:   
 

Versorgungsspannung: 18 V
Schutzklasse: III
Fördervolumen: 2000 l/h
max. Förderhöhe: 7 m
max. Wassertemperatur: 35 °C
Anschlussgewinde: AG 3/4 "
Akkuspannung: 18 V
Kapazität des Akkus: 2,0 Ah
Akkuleistung: 36 Wh
Ladezeit des Akkus: 62 min
Eingangsspannung: 230-240 V
Aufnahmeleistung: 65 W
Frequenz Ladegerät: 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 22 V
Ausgangsstrom: 2,3 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Maße LxBxH: 200 x 170 x 260 mm
Nettogewicht: 4,5 kg
Bruttogewicht: 5,4 kg
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VE 48 L 355 x B 190 x H 295 mm GTIN-Code 4015671210258

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen  
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com

27.03.2023


