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Automatik Schlauchtrommel 20-2-1 1/2 Art.-Nr.: 93902

Schluss mit dem mühsamen und kraftraubenden
aufrollen von Gartenschläuchen, dies übernimmt künftig
Ihre Automatik Schlauchtrommel für Sie.  

 
• Gewebeschlauch
• Tragegriff
• 2 Schnellverschlusskupplungen
• Anschlussstück Schnellverschluss auf 3/4“IG / 1/2“IG
• Wasserspritze
• Wandhalterungen mit Befestigungsmaterial
• Einzugsautomatik mit Führung, dadurch wird
lagenweise aufgerollt  
• Trommel rastet jede ½ Umdrehung ein
• Einzugsstopp
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Technische Daten:   
 

Arbeitsschlauch: 20 m
Anschlussschlauch: 1,85 m
Ø-Schlauch: 1/2 "
Schwenkradius: 170 °
Arbeitsdruck: 8 bar
Temperaturbereich: -5 bis 45 °C
Anschlussgewinde: IG 3/4" + IG 1/2 "

 
Maße LxBxH: 435 x 190 x 330 mm
Nettogewicht: 6,7 kg
Bruttogewicht: 7,3 kg
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VE 50 L 438 x B 212 x H 350 mm GTIN-Code 4015671824615
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